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Il vostro Partner MAN:

MAN Truck & Bus – Una società del Gruppo MAN

Al passo con i tempi.
I nostri partner sono esclusivamente produttori 
certificati, che introducono costantemente le novità 
tecniche nella rigenerazione. Così viaggiate sempre 
con il massimo del progresso tecnico.
L’Assicurazione Qualità è sempre al primo posto,  
 
 

quindi le frizioni nel loro secondo ciclo di vita non 
devono essere inferiori in nulla alle frizioni nuove. E 
questo vale sia per la soddisfazione delle richieste, 
sia per la durata, che deve essere di almeno 
600.000* chilometri.

Gruppi frizione originali MAN

  

n vengono testati durante prove complesse da parte del  
reparto di prova MAN

n rispettano tolleranze importanti dal punto di vista funzionale
n hanno una vita utile lunga e soprattutto a ridotta  

manutenzione di tutti i componenti grazie all‘omogeneità dei 
materiali

n evitano un‘usura anticipata grazie all‘omogeneità della  
composizione del materiale

n sopportano le condizioni più estreme e forniscono la massima 
potenza, offrendo contemporaneamente al conducente un 
comfort elevato grazie all‘assorbimento delle vibrazioni

n trasmettono in modo sicuro sulla strada la prestazione piena 
senza perdite di attrito

Economici con sicurezza.

Grazie all’ottimizzazione dei processi di  
rigenerazione presso i nostri partner siamo in grado 
di raggiungere importanti risparmi sui costi, che si 
ripercuotono anche su di voi: trarrete vantaggio da 
un notevole abbassamento del prezzo consigliato 

81.30005-9003 81.30301-9393 81.30305-9201 81.30550-0079 51.93410-0149 81.90490-0663 
81.30005-9024 81.30301-9556 81.30305-9206 81.30550-0105 51.93410-0149 81.90490-0663 
81.30005-9005 81.30301-9263 81.30305-9180 81.30550-0050 51.93410-0149 06.01013-7218 
81.30005-9006 81.30301-9557 81.30305-9198 81.30550-0082 51.93410-0143 06.01013-7221 
81.30005-9025 81.30301-9557 81.30305-9223 81.30550-0105 51.93410-0149 06.03216-8413 
81.30005-9016 81.30301-9386 81.30305-9193 81.30550-0109 51.93410-0143 06.01013-7221 
81.30005-9021 81.30301-9501 81.30305-9193 81.30550-0109 51.93410-0143 06.01013-7221 
81.30005-9027 81.30301-9575 81.30305-9219 81.30550-0110 51.93410-0143 06.01013-7221 
81.30005-9028 81.30301-9574 81.30305-9218 81.30550-0110 51.93410-0143 06.01013-7221 
81.30005-9029 81.30301-9574 81.30305-9194 81.30550-0110 51.93410-0143 06.01013-7221 
81.30005-9034 81.30301-9549 81.30305-9230 81.30550-0116 51.93410-0143 06.01013-7221 
81.30005-9035 81.30301-9571 81.30305-9237 81.30550-0116 51.93410-0143 06.01013-7221 
81.30005-9036 81.30301-9564 81.30305-9229 81.30550-0116 51.93410-0143 06.01013-7221 
81.30005-9037 81.30301-9547 81.30305-9230 81.30550-0116 51.93410-0143 06.01013-7221 
81.30005-9038 81.30301-9560 81.30305-9229 81.30550-0116 51.93410-0143 06.01013-7221 
81.30005-9039 81.30301-9529 81.30305-9232 81.30550-0250 51.93410-0149 81.90490-0663 

non vincolante e riceverete l’elevata qualità di 
sempre a condizioni convenienti. Inoltre in futuro 
riceverete le viti e il cuscinetto di guida necessari 
per la riparazione insieme ai comuni gruppi frizione 
e senza sovrapprezzo.

*Trasporto a lungo raggio.

                    Kit frizione Disco frizione Spingidisco  
frizione

Cuscinetto  
reggispinta

Cuscinetto di 
guida

Viti

Gruppi frizione di rotazione originali MAN con cuscinetto di guida e viti

b0440
Rectangle



Funzionalità ottimale, prestazione perfetta.

La gamma di gruppi frizione originali MAN copre 
tutti i comuni modelli di veicoli. Autobus o autocarri, 
serie leggera, media o pesante: con le nostre 
frizioni originali viaggiate sempre al meglio.  
Anche per l’ultima generazione di cambi,  
 
 
 

il MAN TipMatic®, offriamo soluzioni adeguate, 
prossimamente anche nella qualità della  
rigenerazione con i rispettivi risparmi sui  
costi di una frizione rigenerata.

             
   
                  
    TGX/TGS TGM TGL TGA F2000 F90 L2000 M2000 G90 M90    

81.30005-6032  430/232 n   n        n n

81.30005-6033  430/254 n   n        n n

 
81.30005-9001  310         n

81.30005-9003  362  n n     n n n

81.30005-9024  362   n    n n n n

81.30005-9039  362   n 
81.30005-9005  380       n n n n

81.30005-9006  395  n n n   n n n n n

81.30005-9025  395       n n n  n

81.30005-9010  400      n

82.30005-9003  400      n     n

82.30005-9001  420      n        n

81.30005-9012  430/210      n

81.30005-9016  430/232     n n

81.30005-9018  430/232     n n

81.30005-9019  430/232 n   n n

81.30005-9021  430/232     n n  n   n   n

81.30005-9023  430/232 n   n n      n n n

81.30005-9028  430/232 n   n n

81.30005-9029  430/232 n   n n n  n

81.30005-9034  430/232    n       n n n

81.30005-9035  430/232           n n n

81.30005-9037  430/232 n   n        n n

81.30005-9026  430/254 n   n       n n n

81.30005-9027  430/254 n   n

81.30005-9036  430/254 n   n

81.30005-9038  430/254 n   n        n n

Nota: Un‘identificazione univoca dei pezzi è possibile solo attraverso il numero di identificazione del veicolo.

Gruppi frizione originali MAN per autocarri e autobus

Ø disco /  
smorzatore

Autocarro Autobus

Modelli  
più vecchiModelli A Modelli R Modelli P

Kit pezzi nuovi

Kit pezzi rigenerati

L‘accoppiamento di qualità e costi.

Ogni giorno con il vostro MAN vi lasciate molta 
strada alle spalle, e il tragitto vi guida lungo i  
percorsi e le topografie più diverse. Le strade 
accidentate, le ripide pendenze o le velocità elevate 
sulle autostrade mettono continuamente a dura 
prova il vostro MAN e da lui pretendono tutto.  
Tutto questo sollecita fortemente i singoli pezzi e 
componenti del vostro veicolo. Non c’è quindi da 
stupirsi se in un punto o in un altro può fare la sua 
comparsa l’usura.

Tra i componenti più sollecitati troviamo anche la 
frizione. Ogni azionamento della frizione sottopone 
i singoli componenti a forti sollecitazioni  
meccaniche, dinamiche e termiche. Il traino di pesi 
elevati e le manovre frequenti accelerano  
ulteriormente l’usura della frizione. Questo vale 
anche per le disattenzioni nel comportamento di 
guida, come diminuire la velocità passando a una 
marcia inferiore o effettuare l’avviamento in una 
marcia troppo alta o con un regime troppo alto.

Nonostante la composizione di alta qualità del 
materiale, a lungo andare si verifica l’usura delle 
guarnizioni dei dischi della frizione e dello  
spingidisco. Diventa necessario sostituire i  
componenti della frizione. In questo caso, per 
consentirvi di effettuare una riparazione  
economica, vi offriamo un ampio assortimento  
di gruppi frizione originali MAN, che riuniscono  
la massima qualità e prezzi convenienti.


